
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ Na+ K+ Cl-

Анализируйте   
Na+ K+ Cl-  
в сыворотке  
или цельной крови

Предоставляйте 
надежные результаты



Автоматический анализатор электролитов SelectaLyte® предназначен  
для анализа уровня электролитов Na+ K+ Cl- в сыворотке или цельной крови.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Откройте пробоотборник
2. Аспирируйте образец
3. Закройте пробоотборник и считайте результаты

•	 Результаты отображаются на экране и одновременно распечатываются с помощью 		     
встроенного принтера

•	 Цветная графика сенсорного экрана упрощает навигацию по меню
•	 Экранные подсказки содержат инструкции и информацию о состоянии процесса

•	 Автономный одноразовый набор реагентов содержит контейнеры как для реагентов,  
так и для отходов

•	 Подсказки указывают на необходимость замены набора при низком уровне реагентов
•	 Когда прибор SelectaLyte® не используется, он функционирует в режиме ожидания, сберегая 

реагенты
•	 Электроды, не требующие технического обслуживания, обеспечивают стабильные и надежные 

результаты
•	 Упрощенный доступ к электродам и пробиркам обеспечивает простую замену и минимальное 

время простоя

МИНИМАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УВЕРЕННОСТЬ
•	 Надежное оборудование из долговечных компонентов 
•	 Разработан и изготовлен в США
•	 Стабильные электроды, наборы реагентов и материалы для контроля качества 
•	 Автоматический мониторинг производительности и сохранение истории пользования 



АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ Na+ K+ Cl-

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Технология OWNchip® — уникальная система мониторинга и умного управления прибором, 
предназначенная для обеспечения своевременной замены используемых реагентов и электродов 
и предоставления отчетов о калибровках прибора, что помогает поддерживать оптимальную 
производительность прибора.

Трехуровневый набор контроля качества, используемый для мониторинга работы системы 
SelectaLyte®, обеспечивает стабильные результаты. 

Прибор SelectaLyte® выполняет автоматическую калибровку Na+ K+ Cl-, которая отслеживается NIST, 
также доступен график Леви-Дженнингса с 31 точкой корреляции на каждый аналит.

В приборе SelectaLyte® применяется система самоувлажнения с контролем пузырьков
или засорений по пути отбора проб, при наличии которых на экране появляются предупреждения.

Надежные результаты предоставляют врачам и лаборантам 
потенциально жизненно необходимую информацию об их 
пациентах, когда важна каждая минута.

Na+ K+ Cl-



Автоматический анализатор электролитов Na+ K+ Cl-

Метод
Тип образца
Объем образца
Диапазоны измерений

Прямое измерение с использованием ион-селективных электродов
Сыворотка, цельная кровь, контрольный материал на водной основе
80 мкл
Натрий — 40–205 ммоль/л 
Калий — 1,5–15,0 ммоль/л
Хлор — 50–200 ммоль/л

Пробоотборник
Емкости
Электроды

Время анализа

316 нержавеющая сталь
Пробирки до 75 мм
Натрий (Na+)
Калий (К+)
Хлор (Cl-)
60–70 секунд

Хранение данных пациента

Хранение данных контроля 
качества
Калибровка

200 результатов с возможностью присвоения 15-ти символьного ИН 
пациента, неограниченный объем памяти через USB-подключение
270 (30 показаний каждого из 3 контролей для каждого из 3 электродов,
включая график Леви-Дженнингса)
По требованию или автоматически с интервалом в 4 часа

Требования к электропитанию
Габариты
Вес
Дисплей

Интерфейс
Принтер

100–240 В переменного тока, максимум 50–60 Гц 55 Вт
35,5 см x 30,5 см x 20 см
С набором реагентов 6,6 кг
Интерактивный сенсорный 3,5“ (9 см) ЖК-монитор, цветной графический 
дисплей
Через USB-накопитель (входит в комплект поставки)
Термопринтер с возможностью печати графики, ширина 29 символов

Awareness Technology Europe
Brown-Boveri Straße 6, B17-1 
2351, Weiner Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
info@awaretech.eu, www.awaretech.eu
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IS Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Официальный дистрибьютер


